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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 70I50
Porte en verre sérigraphié

Avec son format équilibré, le ALVA 70I50 s’adapte aux envies et aux espaces. Qu’il soit posé, suspendu ou intégré dans une 
composition plus audacieuse, il conserve toujours cette élégance intemporelle qui le distingue.

ALVA 70I50 VENTILÉ
Porte en verre sérigraphié

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.3
PUISSANCE NOMINALE

87%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en verre sérigraphié
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 70I50 ACIER
Porte en acier

Avec son format équilibré, le ALVA 70I50 ACIER s’adapte aux envies et aux espaces. Qu’il soit posé, suspendu ou intégré dans une 
composition plus audacieuse, il conserve toujours cette élégance intemporelle qui le distingue.

ALVA 70I50 ACIER VENTILÉ
Porte en acier

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.3
PUISSANCE NOMINALE

87%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en acier
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 80I50
Porte en verre sérigraphié

Plus généreux, le ALVA 80I50 met en valeur le feu avec une vision élargie. Sa conception permet différentes configurations 
d’installation, transformant chaque projet en une expression unique du confort et du design.

ALVA 80I50 VENTILÉ
Porte en verre sérigraphié

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.5
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en verre sérigraphié
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 80I50 ACIER
Porte en acier

Plus généreux, le ALVA 80I50 ACIER met en valeur le feu avec une vision élargie. Sa conception permet différentes configurations 
d’installation, transformant chaque projet en une expression unique du confort et du design.

ALVA 80I50 ACIER VENTILÉ
Porte en acier

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.5
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en acier
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 100I50
Porte en verre sérigraphié

Format le plus spectaculaire de la gamme, le ALVA 100I50 magnifie le feu dans toute sa splendeur. Grâce à ses multiples possibilités 
d’intégration, il s’impose comme une solution haut de gamme qui sublime chaque espace avec prestige.

ALVA 100I50 VENTILÉ
Porte en verre sérigraphié

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.8
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en verre sérigraphié
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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Retrouvez les informations techniques en page 39, les dessins techniques en page 41 et les accessoires en page 36

ALVA 100I50
Porte en acier

Format le plus spectaculaire de la gamme, le ALVA 100I50 ACIER magnifie le feu dans toute sa splendeur. Grâce à ses multiples 
possibilités d’intégration, il s’impose comme une solution haut de gamme qui sublime chaque espace avec prestige.

ALVA 100I50 ACIER VENTILÉ
Porte en acier

 Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
+ Ventilation automatique à 2 vitesses

7.8
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

K
W

Porte avec façade en acier
Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m3)
Bac à cendres avec grille
Prise d’air extérieur disponible à l’arriere ou en dessous
Possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte
Triple déflecteur
Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm
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ACCESSOIRES INSERTS VERSION POÊLES

BÛCHER BÛCHER VERTICAL PIEDESTAL

36

ACCESSOIRES INSERTS VERSION POÊLES

SUPPORT MURAL BANC
*Disponible en 1000 mm, 1200 mm et 1400 mm

CLASSIQUE
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PLENO 70|50 PLENO 80|50 PLENO 100|50

Norme harmonisée EN 16510-1 EN 16510-1 EN 16510-1

Rendement - η (%) 87 84 84

Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%) 77 73 73

Puissance calorifique nominale - kW 7,3 7,5 7,8

Indice d’efficacité énergétique - EEI 116 111 111

Classe Énergétique A+ A+ A+

Combustible: bûches / longueur - mm 300 - 350 300 - 350 300 - 400

Consommation moyenne de combustible - kg/h 1,9 2,0 2,1

Charge conseilé - kg 1,4 - 2,5 1,4 - 2,5 1,5 - 3

Charge maximale autorisée - kg 3 3 3,5

Intervalle entre les chargements 40 - 60 min 40 - 60 min 40 - 60 min

Consommation électrique maximale - W 0 - 17 0 - 17 0 - 34

Ventilation - m3/h 0 - 124 0 - 124 0 - 248

Poids - kg 90 102 121

CO @ 13% O2 - mg/m3 889 1106 1106

NOx @ 13% O2 - mg/m3 94 94 82

OGC @ 13% O2 - mg/m3 57 67 67

PM @ 13% O2 - mg/m3 8 22 22

Temperature des fumées - °C 175 192 192

Température à la sortie des fumées - °C 211 230 230

Tirage de conduit de fumée - Pa 12 12 12

Classe de température de la cheminée T400 T400 T400

Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - mm

Depuis le sol - (dB) 200 200 200

Arrière - (dR) 300 300 300

Latéral - (dS) 500 500 200

Plafond - (dC) 750 750 750

Avant - (dP) 1500 1500 1500

Avant (par rapport au sol) - (dF) 1000 1000 1000

Rayonnement latéral - (dL) 300 300 300

Murs en matériaux incombustibles - (dnon) 50 50 50

Charge maximale que l’appareil peut supporter pour soutenir la cheminée 25 kg 25 kg 25 kg

Longueur 697 mm 797 mm 997 mm

Hauteur 503 mm 503 mm 503 mm

Profondeur 476 mm 476 mm 476 mm

Sortie de fumée Ø180 mm Ø180 mm Ø180 mm
Distance entre le centre de la sortie de fumée et l’arrière 221 mm 221 mm 221 mm
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ALVA 70|50 ALVA 80|50 ALVA 100|50

Norme harmonisée EN 16510-1 EN 16510-1 EN 16510-1

Rendement - η (%) 87 84 84

Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%) 77 73 73

Puissance calorifique nominale - kW 7,3 7,5 7,8

Indice d’efficacité énergétique - EEI 116 111 111

Classe Énergétique A+ A+ A+

Combustible: bûches / longueur - mm 300 - 350 300 - 350 300 - 400

Consommation moyenne de combustible - kg/h 1,9 2,0 2,1

Charge conseilé - kg 1,4 - 2,5 1,4 - 2,5 1,5 - 3

Charge maximale autorisée - kg 3 3 3,5

Intervalle entre les chargements 40 - 60 min 40 - 60 min 40 - 60 min

Consommation électrique maximale - W 0 - 17 0 - 17 0 - 34

Ventilation - m3/h 0 - 124 0 - 124 0 - 248

Poids - kg 95 110 130

CO @ 13% O2 - mg/m3 889 1106 1106

NOx @ 13% O2 - mg/m3 94 94 82

OGC @ 13% O2 - mg/m3 57 67 67

PM @ 13% O2 - mg/m3 8 22 22

Temperature des fumées - °C 175 192 192

Température à la sortie des fumées - °C 211 230 230

Tirage de conduit de fumée - Pa 12 12 12

Classe de température de la cheminée T400 T400 T400

Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - mm

Depuis le sol - (dB) 200 200 200

Arrière - (dR) 300 300 300

Latéral - (dS) 500 500 200

Plafond - (dC) 750 750 750

Avant - (dP) 1500 1500 1500

Avant (par rapport au sol) - (dF) 1000 1000 1000

Rayonnement latéral - (dL) 300 300 300

Murs en matériaux incombustibles - (dnon) 50 50 50

Charge maximale que l’appareil peut supporter pour soutenir la cheminée 25 kg 25 kg 25 kg

Longueur 695 mm 795 mm 995 mm

Hauteur 503 mm 503 mm 503 mm

Profondeur 480 mm 480 mm 480 mm

Sortie de fumée Ø180 mm Ø180 mm Ø180 mm
Distance entre le centre de la sortie de fumée et l’arrière 225 mm 225 mm 225 mm
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Contactez-nous

05 57 67 31 51
adv@ffdtb.fr

Faire Feu De Tout Bois • Distributeur & Importateur Chauffage Bois Bûches-Granulés
57 Allée des Lettres Persanes 33650 La Brède

Tel. : 05 57 67 31 51 • Email : adv@ffdtb.fr • Web : www.fairefeudetoutbois.fr
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