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: Chez lui partout J
rredijk. Avec son
reposent sa gam
JAcobus PELLET. Janco de Jo
de tous ses poéles: élegants,

produit de

Le poéle a bois JAcobus réunit tous les points forts
plus, une technologie de combustion révolutionnair
versions, le JAcobus se fond dans tous les intérieurs.

ONEIRGY

Le poéle 4 bois JAcobus est un authentique p
d'expérience et de savoir-faire. Le développement ¢
I'usage de nouvelles technologies a celles de maté
poéle quianticipe lesréglementations les plus strictesre
et cela tout en restant facile d’utilisation. En effet, son
poéle facile & I'emploi. Cette conception tend égale
la présence de multiples pieces fragiles. Depuis 40 ans
et avons appris que cette simplicité d'usage est gre
donc donner une garantie A vie sur I'acier, les charnie
poéle est en acier Corten et ses parois inférieures son
pressées et liées. Cela a po
de combustion. Le transfe

en partie par rayonner
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Un poéle a bois ultra propre
pour un confort de vie optimal

Un poéle a bois ultra propre pour un confort de vie optimal Votre confort de vie est
largement déterminé par la température ambiante de votre intérieur. Le poéle a bois
JAcobus est un poéle a convection, cela signifie qu'il offre une répartition optimale
de la chaleur dans une piece. Un poéle a bois JAcobus c'est aussi I'un des moyens de
chauffer une maison les plus respectueux de I'environnement, surtout lorsqu’il est utilisé
correctement.

Le bois est un produit naturel non fossile et donc une source d’'énergie respectueuse
de I'environnement. La combustion du bois est neutre en CO? Il Le systeme de
fonctionnement breveté du Jacobus lui est unique. Il offre des avantages considérables
:la combustion est tres efficace et I'émission de CO? et de particules est particulierement
faible. Le poéle répond donc aux normes européennes les plus strictes.

En bref, sivous souhaitez allier confort et une attitude environnementalementresponsable
vous faites le bon choix avec nos poéles a bois JAcobus !

1 En effet, la combustion du bois libére autant de CO? que celle emmagasinée lors de sa croissance

. . baz de combustion
Flux d’air chaud par convection

Sortie des fumées pour
raccordement vers le haut

2éme déviation
3%me chambre de préchauffage des gaz de combustion

Tuyau de niche pour

2:¢me chambre de préchauffage raccordement AR (alternative)

verticale 1% déviation
. 3 X des gaz de combustion
Porte a fermeture hémetique
munie d’un dispositif Air Primaire
de fermeture a verrou

" . , . Air Secondaire
Fenétre en vitre de céramique

Barre de foyer et ouverture Intérieur a isolation thermique

our I'entrée d’oxygéne primaire . . .
P Y9 P Alimentation en air

Régulation d'oxygéne a bouton de combustion (en option)

unique (levier en silicone)

Bac de récupération des"cend — 1¢ chambre de préchauffage

Alimentation en air
de convection

)=

Jacobus Qualité Garantie

Un poéle abois ultra propre pour un confort de vie optimal

JAcobus 6
JAcobus 9
JAcobus 12
JAcobus Tunnel 3
JAcobus Cook D

JAcobus6

JAcobus 9

JAcobus 12

JAcobus Béton
JAcobus Suspendu
JAcobus Encastrable
JAcobus Tunnel
JAcobus Pellet

Données techniques
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JAcobus 6

GAMME STANDARD
REF.JACOB_SO0TA
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i Chouffe ainsi des pieces Jusgu & envix
~ convivialité, il fournit une puissance-e

JAC

GAMME STANDARD

6 kW 80.5 %

p s

125 m?

i

CLASSE PUISSANCE
ENERGETIQUE NOMINALE

A+ 6 kW

Classe énergétique
Puissance nominale
Rendement utile
Efficacité saisonniére
Surface chauffée
Taille des bdches max.
Plage de puissance
Poids

Diametre du conduit
Emission de CO?
Emission de particules
Tirage de la cheminée
Largeur

Hauteur

Profondeur

A VIE

“
RENDEMENT SURFACE TAILLES DES

UTILE CHAUFFEE BUCHES

80.5% 125 m? 25cm

A+
6 kW
80.5 %
70 %
<=125m?
33cm
3a7kW
110 kg
@ 130 mm
0.06 %
30 mg/Nm?3
12 pa
520 mm
780 mm
380 mm

Ecart aux matériaux inflammables Arriere 150 mm
Ecart aux matériaux inlammables Coté 600 mm

EN13240

Version i Hauteur
de Base

— N

PPROVED

Accessoires

Plaque de sol
740x740 mm
REF.JACOB_AQOTA

Plaque arriére
740x985 mm

REF. JACOB_AO02A

Grille barbecue
REF. JACOB_AQ03

Charniére
a droite
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GAMME STANDARD
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A 8.5 kW

77 % 160 m?

. Le JAcobus 9 est le modéle de mil
\‘ ~ salons en termes de puissance. La pui
. varie de 5 a 10 kW. Cela si ni e g
partir de 120,m3 cammmee &

Revan. . /

33cm

CLASSE PUISSANCE
ENERGETIQUE NOMINALE

A 8.5 kW

Classe énergétique
Puissance nominale
Rendement utile
Efficacité saisonniére
Surface chauffée
Taille des b0ches max.
Plage de puissance
Poids

Diametre du conduit
Emission de CO?
Emission de particules
Tirage de la cheminée
Largeur

Hauteur

Profondeur

LiFECOoOBLIS

JAcobus 9

GAMME STANDARD
REF.JACOB SO01B

SRANZ :
B . o N
G’ W9 coxmn DESIGN

“
RENDEMENT SURFACE TAILLES DES

UTILE CHAUFFEE BUCHES

77 % 160 m? 33cm

A

8.5 kW

77 %

67 %
<=160 m?

33cm
5a 10 kW

130 kg
@ 150 mm

Accessoires

Plaque de sol
990x990 mm
REF.JACOB_AQ01C

990x740 mm
0.06 % REF.JACOB_AOOTB
40 mg/Nm?

12 pa
620 mm
780 mm

Plaque arriére
990x985 mm

REF. JACOB_AQ02B

Ecart aux matériaux inflammables Arriere

Ecart aux matériaux inflammables Coté

Grille barbecue

EN13240 REF. JACOB_A003

OPTION
Version A Hauteur Charniére
de Base 100 cm i i a droite
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A 12 kW 75 % 250 m? 50cm

1
 —

= Le ples grand poéle & bois“JAcok

\ . de gros blocs de bois. Avec une puis
12 est tout & fait adapté pour cheiuffieri

~moyenne jusqu'c n 2 fi M., T
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LiFECOoOBLIS

JAcobus 1

GAMME STANDARD
REF.JACOB_S001C

PPROVED

B O & P =

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

A 12 kW 75 % 250 m? 50cm

Classe énergétique

Puissance nominale

Rendement utile

Efficacité saisonniére

Surface chauffée

Taille des bOches max. 50 cm
Plage de puissance 8 a 14 kW Plaque de sol
Poids 150 kg 990x92920 mm

REF.JACOB_AQ01C
Diomeétre du conduit @ 150 mm
— . 990x740 mm
I%mlsmon de CO 0.05 % REF. JACOB_A0OTB
Emission de particules 29 mg/Nm?3
Tirage de la cheminée 12 pa
Largeur 720 mm
Hauteur 780 mm
Profondeur 380 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arriere 150 mm
Ecart aux matériaux inlammables Coté 600 mm Grille barbecue

EN13240 REF.JACOB_A003

Accessoires

Plaque arriére
990x985 mm

REF. JACOB_AQ02B

Version i i Hauteur Charniére
de Base | a droite
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GAMME STANDARD

TUNNEL

JAcobus 6

GAMME STANDARD
TUNNEL

REF.JACOB_S002A

B O a B =

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

6 kW 78 % 125 m? 25cm

Version Charniére
| N .
de Base — a droite

JAcobus 9

GAMME STANDARD
TUNNEL

REF.JACOB_S002B

B © a B =

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

A 8.5 kW 77 % 160 m? 33cm

7
Version ) Charniére
de Base ; G a droite

JAcobus 12

GAMME STANDARD
TUNNEL

REF.JACOB_S002C

. RO T

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUOCHES

12 kW 7% % 250 m? 50 cm

OPTION

Version Charniére
de Base — a droite
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GAMME STANDARD

COOK

JAcobus 6

GAMME STANDARD
COOK

REF.JACOB_S003A

% o
. SNOR TN

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC!E TAll:LES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
A+ 6 kW 718 % 125 m? 25cm
I I Baltlzltor';de
OPTION OPTION C u u ] Acier inoxy
H H Version Charniere Version
Plaque de cuisson de Base a droite Tunnel
Acier Inoxydable

Ballusirade
Anthracite foncée

” OPTION
1 Plaque de cuisson

JAcobus 9

GAMME STANDARD
COOK

REF.JACOB_S004A

B © u 5 =

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
A 8.5 kW 77 % 160 m? 33cm
I I Ba;:::tor';de
OPTION OPTION T H H 5 Acier il
Version Charniere Version
Plaque de cuisson de Base é drOite Tunnel T CETION
Acier Inoxydable Pl d :
e © O "o

JAcobus 12

GAMME STANDARD
COOK

REF.JACOB_SO05A

B © a B =

La quantité de chaleur produite par un bon poéle a bois est si grande qu'il est

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC]E TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
malheureux de n'utiliser cette chaleur que pour chauffer votre habitation. Avec la A 12 kW 75 % 250 m? 50 cm
cuisiniere, vous pouvez cuisiner une cuisine chaleureuse a I'ancienne sur une version
- ~spéciale du célébre poéle & bois JAcobus. Le JAcobus COOK est spécialement I M Balustrade
P . 7 . = . . . - L Acier i
équipé a cet effet de trois plagques de cuisson en acier inoxydable et d'un rebord de _ Chamisre Vot T 1
protection supplémentaire autour du poéle. Vous utiliserez alors de maniére optimale ;’:’Bs'a';'; A droite Tunnel
Ol Q04 ke A \ o Plaque de cuisson ~ K OPTION
les possibiliteés de votre poéle a bois. Adr ool 0% || Pawesscussn
Anthracite foncée T nthracite foncee
= T — -
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GAMME CARRE
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0.5% | 125m>  25cm

Le poéle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur
du poéle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle
taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente
mais aussi plus large que le poéle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous
le poéle. La variante sur pied de la série JAcobus Carré AUTOPORTANT peut étfre
habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poéle un aspect robuste et
augmente I'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poéle sur pied peut
étre fourni en version frontale ou fransparente en 6, 9 ou 12 kW.

CLASSE PUISSANCE
ENERGETIQUE NOMINALE

A+ 6 kW

Classe énergétique
Puissance nominale
Rendement utile
Efficacité saisonniére
Surface chauffée
Taille des bdches max.
Plage de puissance
Poids

Diametre du conduit
Emission de CO?
Emission de particules
Tirage de la cheminée
Largeur

Hauteur

Profondeur

LIFCOBLIS

JAcobus 6

GAMME CARRE
REF.JACOB_CO006A

{‘/\\E\% 5F “’
/ZAW 5i'§hb§u'ffage A VIE s DE
R e ) orren  DESIGN

APPROVED

RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
UTILE CHAUFFEE BUCHES

80.5% 125 m? 25cm

A+
6 kW
80.5%
70 %
<=125m3 .
25 cm Accessoires
3a7kW

100 kg Plaque de sol
REF.JACOB_AOOTA
0.06 %

30 mg/Nm?
12 pa
476 mm
900 mm
358 mm

Plaque arriére
740x985 mm

REF. JACOB_A002A

Ecart aux matériaux inflammables Arriere 150 mm

Ecart aux matériaux inflammables Coté 600 mm

Norme

Grille barbecue
EN13240 REF.JACOB_A003

OPTION

Version \ Charniére
de Base b ) adroite
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A 8.5 kW 77 % 160 m? 33 cm

o T

Le poéle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur
du poéle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle
taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente
mais aussi plus large que le poéle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous
le poéle. La variante sur pied de la série JAcobus Carré AUTOPORTANT peut étfre
habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poéle un aspect robuste et
augmente I'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poéle sur pied peut
étre fourni en version frontale ou tfransparente en 6, 9 ou 12 kW.

CLASSE PUISSANCE
ENERGETIQUE NOMINALE

A 8.5 kW

Classe énergétique
Puissance nominale
Rendement utile
Efficacité saisonniére
Surface chauffée
Taille des b0ches max.
Plage de puissance
Poids

Diametre du conduit
Emission de CO?
Emission de particules
Tirage de la cheminée
Largeur

Hauteur

Profondeur

%
RENDEMENT SURFACE

UTILE CHAUFFEE BUCHES

77 % 160 m? 33cm

A
8.5 kW
77 %
67 %
<=160 m?
33cm
5a 10 kW
110 kg
@ 150 mm
0.04 %
24 mg/Nm?
12 pa
579 mm
900 mm

Ecart aux matériaux inflammables Arriere
Ecart aux matériaux inlammables Coté

EN13240

Version
de Base

LIFCOBLIS

cobus 9

GAMME CARRE
REF.JACOB_C006B

N L\ 4
aenrsee | WIE . z — EC0
S 3 S DESIGN
W C RTEN APPROVED

TAILLES DES

Accessoires

Plaque de sol
990x990 mm
REF. JACOB_A001C

990x740 mm
REF. JACOB_AQ01B

Plaque arriére
990x9285 mm

REF. JACOB_A002B

Grille barbecue
REF. JACOB_A003

OPTION
Charniére
a droite




LIFCOBLIS

JAcobus 12

GAMME CARRE
REF.JACOB_C006C

V4 /ZZA/W Le label ﬁ\'ﬁ
du chguffage
GAMME CARRE 3 au bois W

ENERGETIQUE NOMINALE

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

A 12 kW 76 % 250 m? 50cm

Classe énergétique
Puissance nominale
Rendement utile
Efficacité saisonniére
- S » : Surface chauffée

-

Accessoires

Taille des b0ches max. 50 cm
‘\ Plage de puissance 8 a 14 kW Plaque de sol
" e = Poids 120 kg 990x990 mm
i Diametre du conduit @ 150 mm REF.JACOB_A001C
Emission de CO?2 0.08 % 990x740 mm
Emission de particules 24 mg/Nm? REF. JACOB_AQOTB
Tirage de la cheminée 12 pa
Largeur 682 mm Plaque arriére
Hauteur 900 mm 790x985 mm
Profondeur 358 mm REF. JACOB_A0028
Ecart aux matériaux inflammables Arriere 150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Coté 600 mm .
Grille barbecue
Le poéle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur Norme EN13240 REF. JACOB_A03

du poéle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle
taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente

mais aussi plus large que le poéle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous i i
le poéle. La variante sur pied de la série JAcobus Carré AUTOPORTANT peut étre Version Charniére
habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poéle un aspect robuste et =——| deBase ; j|  adroite

augmente |'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poéle sur pied peut
étre fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.




JAcobus 6

GAMME CARRE
BETON

REF.JACOB_CO007A

B © ua 5 =

GAMME CARRE

BETON

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC]E TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BOCHES
A+ 6 kW 80.5 % 125 m? 25cm
@
- i T OPTION - m OPTION - = . OPTION
D Version Charniere D Version @ Couleur
- de Base - a droite - Tunnel @ Béton
' +de 30 choix
[ ] [ ] [ ] L e
N2
GAMME CARRE

BETON

REF.JACOB_C007B

B © i B e

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC!E TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUOCHES
A 8.5 kW 17 % 160 m? 33cm
a Tt OPTION q = OPTION ml ' OPTION
D Version 1l Charniere Version E @ Couleur
: de Base - a droite - Tunnel @ Béton
|:| |:| . + de 30 choix
] ]
GAMME CARRE

BETON

REF.JACOB_C007C

B © u B =

i CLA§SE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC]E TAIIZLES DES
Le poéle dleo séri¢ de JAcobus/BETON présente non seul entun ospec’r unique e’r ENERGETIQUE ~ NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
=" Tobyste, mais ausgl une excellente conduction de la chal O{ et un stockage optimal A 12 kW 76 % 250 m? 50 cm
7 de’ celle-ci. Le pbéle est hObI”I d'éléments en béton gris souris, ce qui assure une -
= N 7 7
ghaleur rayonnante fres agregble. Le befon est fraité d’ uneimornere speciale afin O
sans entretien. . Ele revéfu de béton existe en D " I ch;:;::ére D Ve:sm ) H 8 comlou
i : - ersion » CLouleur
versibrr?ur ?I pv,c?ﬂzh eur de . eﬁé‘@&\\@\éd peut étre fournl en : o : s drolte : Turmel ( H ® Béton
version rrontgile o 7 ”"t.‘__; S ' +de 30 choix
et | - 3 .- ] ] | ]| b1

-'-r

%"

Y, _(a




JAcobus 6

GAMME CARRE
SUSPENDU

REF.JACOB_CO08A

B © ua 5 =

JA

GAMME CARRE

SUSPENDU

CLASSE PUISSANCE ~ RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE ~ NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
A+ 6 kW 80.5% 125 m? 25cm

OPTION OPTION OPTION

= 4l Version el | Module T Charniere o = 41 Version
@ de Base @ rotatif a droite @ Tunnel

GAMME CARRE
SUSPENDU

REF.JACOB_C008B

RO u o=

CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFAC!E TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
A 8.5 kW 77% 160 m? 33cm

OPTION ’_‘ OPTION ’j; OPTION
| Version == 1l Module Gz == Charniere b= I Version
de Base D rotatif H a droite Tunnel

JAcobus 12

GAMME CARRE
SUSPENDU

REF.JACOB_C008C

B © ua 5 =

Le poéle de la série JAcobus SUSPENDU peut étre rion’ré de maniére fixe ou pivotante

au plafopid. A condition, bien sir, gue la constryction du plafond le permette. Le A\ ~ CLASSE PUISSANCE ~ RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
Y ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES
A 12 kW 76 % 250 m? 50 cm

OPTION OPTION OPTION

', Version w  Jl Module P Charniére o == 41, Version
D de Base m rotatif a droite D Tunnel

om

25
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GAMME CARRE

ENCASTRABLE

per e’rdef(mr /arier
de 550 mm. codre est |nclus en s’rndord (2 p _
et est réglable dans le sehs de la profndeur dupoé

" lespannea xFermoceIl/,Qmo’rec oui:le cadre sur quel VOUS PC

- faire dépgsser du bois. Le poéle

/ w’ruyou pgur la
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> grille dans le b
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Version
de Base

Version
de Base

—  Version

de Base

=

)

—

_ CLASSE
ENERGETIQUE

A+

OPTION
Module
convection

_ CLASSE
ENERGETIQUE

A

OPTION

Module
convection

&

G,U

JAcobus 6

GAMME CARRE
ENCASTRABLE

REF.JACOB_CO009A

(o)

PUISSANCE
NOMINALE

6 kW

RENDEMENT
UTILE

80.5 %

OPTION

Charniére =

a droite

=P

JAcobus 9

GAMME CARRE
ENCASTRABLE

REF.JACOB_CO009B

PUISSANCE
NOMINALE

8.5 kW

om

_:/ﬁ.l

RENDEMENT
UTILE

77 %

OPTION
Charniére =]
a droite

JAcobus 12

GAMME CARRE
ENCASTRABLE

REF.JACOB_CO009C

-

CLASSE
ENERGETIQUE

A

OPTION

Module
convection

()

PUISSANCE
NOMINALE

12 kW

rm

S

=
’4)
o

RENDEMENT
UTILE

76 %

OPTION

Charniére = =
a droite

E=3
SURFAC]E TAILLES DES
CHAUFFEE BOCHES
125 m? 25cm
o OPTION
T Version
Tunnel
B@ =
T
SURFAC]E TAILLES DES
CHAUFFEE BUCHES
160 m? 33cm
o OPTION
T Version
Tunnel
g@ o=
T
SURFAC]E TAILLES DES
CHAUFFEE BUCHES
250 m? 50 cm
e OPTION
Version
Tunnel

27
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GAMME CARRE

TUNNEL
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_ CLASSE
ENERGETIQUE

A+

Version
de Base

=

_ CLASSE
ENERGETIQUE

A

Version
de Base

-
o=
3

_ CLASSE
ENERGETIQUE

A

Version
de Base

JAcobus 6

GAMME CARRE
TUNNEL

REF.JACOB_CO10A

O T

PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

80.5% 125 m? 25cm

Charniére
a droite

JAcobus 9

GAMME CARRE
TUNNEL

REF.JACOB_CO010B

© i B o=

PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

8.5 kW 77 % 160 m? 33cm

OPTION
Charniére
a droite

JAcobus 12

GAMME CARRE
TUNNEL

REF.JACOB_C010C

O M B e

PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
NOMINALE UTILE CHAUFFEE BUCHES

12 kW 76 % 250 m? 50 cm

OPTION
Charniére
a droite




88.5 %

15@ m? FL-—R_ELLET

icobus PELLET a I'apparence du véritable poéle a bois JAcobus, mais il est
alimenté par des pellgﬁs- - ges gronule_s Composes de ﬁbres de b0|s compressees
provenant du bois, comme 5 '
ou’romo’rlquemen’r dhmen
steme ’rres.\c; ial

n“mofeur 3 pelle’rs a en’rromerhénf’-conhnu c'est
g,s_de bruﬁrs secondolres genon’rs comm

LIFERCOBLUIS

JAcobus

PELLET

REF.JACOB_PELLET

% -
BB & 4 B e
~ CLASSE PUISSANCE RENDEMENT SURFACE TAILLES DES
ENERGETIQUE NOMINALE UTILE CHAUFFEE BOCHES

A+ 6 kW 88.5 % 150m? PELLET
Classe énergétique A+
Puissance nominale 6 kW
Rendement utile 88.5 %
Surface chauffee <=150m?
Taille des bdches max. PELLET
Plage de puissance 3a6kW
Poids 67 kg
Diameétre du conduit @ 80 mm
Emission de CO? 144 mg/Nm?
Emission de particules 14 mg/Nm3 .
Trage de la cheminée 12 pa §
Largeur 512 mm :
Hauteur 780 mm
Profondeur 472 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arriere 150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Cotée 600 mm
Norme EN13240

Accessoires
Plaque de sol Plaque arriére Kit Pellets
740x740 mm 740x985 mm

REF. JACOB_AQOTA

REF. JACOB_A004
REF. JACOB_AQO02A




) Efficacité conforme & la norme
BImSchV, niveau 2, c'est & dire
avec une combustion trés propre.

JAcobus

JAcobus

TUNNEL

2 Efficacité conforme a la norme
BImSchV, niveau 1, c'est a dire
avec une combustion propre.

3 Efficacité conforme & la
norme néerlandaise EN 13240
applicable, c'est a dire une
combustion «polluanten autorisée
aux Pays-Bas.

4 Conforme a la norme BImSchyV,
niveau 2.

STA13%d O2.

JAcobus

ENCASTRABLE

JAcobus

AUTOPORTANT

I Efficacité conforme d la norme 2 Efficacité conforme d la norme
BImSchV, niveau 2, c'est a dire  BImSchV, niveau 1, c'est a dire
avec une combustion frés propre.  avec une combustion propre.

3 Efficacité conforme a la
norme néerlandaise EN 13240
applicable, c'est & dire une
combustion «polluanteyn autorisée
aux Pays-Bas.

SUSPENDU

JAcobus

BETON

4 Conforme & la norme BImSchvV,

niveau 2.

SA13%dO2.
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JAcobus? é

JAcobus? 9

JAcobus? 12

Remarques

JAcobus 6

JAcobus 9

JAcobus 12

Remarques

JAcobus? é Encastrable

JAcobus? 9 Encastrable

JAcobus? 12 Encastrable

JAcobus 6 Cook

Dimensions : HXLxP (mm)

780x520x380

JAcobus 9 Cook

780x620x380

JAcobus 12 Cook

780x720x380

870x540x350

Dimensions arrivée d'air externe :

870x580x350

870x680x350

Distance minimale

JAcobus? é Encastrable Tunnel

JAcobus? 9 Encastrable Tunnel

JAcobus? 12 Encastrable Tunnel

F/P (mm) 165 /2370 165 /2370 165 /2370 entre le mur et le poéle
150 mm
Dimensions plaque de cuisson : LxA (mm) 920x530 920x530 920x530
Diameétre plaque de cuisson inox Si connecté en sorfie
3pcs. 138 2pcs. 138, 1pc. 157 2pcs. 138, 1pc. 157 superieure alors 2 pcs

de plaque de cuisson
au lieu de 3 pcs.

Dimensions sortie fumées gD / h1 / h2
(mm)

130/ 625/ 120

150/ 625/ 120

150/ 625/ 120

Sortie parle haut et par
I'amiére possible

Dimensions : HxLxP (mm) 628x476x358 628x579x358 628x682x358
(680x508x358 avec cadre) (680x611x358 avec cadre) (680x714x358 avec cadre) L
e cadre mesure 15mm
de hauteuret 15 mm de
628x476x358 628x579x358 628x682x358 profondeur
(680x508x358 avec cadre) (680x611x358 avec cadre) (680x714x358 avec cadre)
Lahauteurparrapport ausol dépend
delalongueurdutuyau>
personnalsafion
Hauteur adaptable avec

130 /725/130

150 /725 /130

150/ 725/ 130

Sortie parle haut et par
I'aniere possible

personnalisation

Sortie superieur
uniquement
- - DI . ivée d'air ext . A tr ol
Puissance nominale (kW) 6 8.5 12 F/"Pn(en::l‘l(;ns arrivée d'air externe 179 /135 179 /135 179 /135 viﬁiggzmce:i%otrzrlceres possble
Plage de puissance (kW) min - max 3.5-7 5-10 8-14 Dimensions d'évacuation des gazs de Seulement avec une Seulement avec une connexion Seulement avec une
Capaché ) 60-120 120 - 160 160 - 250 combustion : @ D/h1/h2 (mm) connexion supérieure supérieure connexion supérieure
131x179 150x179 150x179
Rendement (%) 80,5 / 83,67/ 89,39 76,5) /80,67 / 87,4 751/ 81,57/ 87,19 . - .
Emission de CO 9 (mg/Nm?) 800 (0,06 ppm) 4 739 (0,06 ppm) 4 585 (0,05 ppm) 4
Emission de particules fines 9 (mg/Nm?) 304 404 294
Consommation de carburant pour Y " "
une puissance nominale (kg/heure) 1.6 2,5 3.7 Puissance nominale (kW) 6 85 12
Couleur Noir anthracite Noir anthracite Noir anthracite Plage de puissance (kW) min - max 35-7 5-10 8-14
Matériau de la chambre de combustion Acier Corten (3-8 mm) Acier Corten (3-8 mm) Acier Corten (3-8 mm) Capaché (m’) 60-120 120-160 160-250
Matérieau extérieur Acier (2,5 mm) Acier (2,5 mm) Acier (2.5 mm) Rendement (%) 80,5'/ 83,67/ 89,3 76,5 /80,67 /87,4 75V /81,5%/87,19
: ey . 3 . L X . L i . sration & Emission de CO 9 (mg/Nm?) 800 (0,06 ppm) 4 739 (0,06 ppm) 4 585 (0,05 ppm) 4
Combusion d'air Primaire, Secondaire, Tertiaire Primaire, Secondaire, Tertiaire Primaire, Secondaire, Tertiaire Operoﬂ?‘%?]s@ﬁon
Emission de parficules fines ¥ (mg/Nm?®)une 304 244 244
N \ . . . i inal h
Systéme a vitre propre Oui Oui Oui puissance nominale (kg/heure)
Consommation de carburant pour 1,64 2,54 3,74

Porte a fermeture automatique

Possible en option

Possible en option

Possible en option

Standard est & chamiere

une puissance nominale (kg/heure)

Couleur

Noir anthracite

Noir anthracite

Noir anthracite

Matériau de la chambre de combustion

Acier Corten (3-8 mm)

Acier Corten (3-8 mm)

Acier Corten (3-8 mm)

Matérieau extérieur Acier (2,5 mm) Acier (2,5 mm) Acier (2,5 mm)
Combustion d'air Primaire, Secondaire, Tertiaire Primaire, Secondaire, Tertiaire Primaire, Secondaire, Tertiaire Opération & bouton unique
Systéme a vifre propre Qui Qvui Qui

Porte & fermeture automatique

Possible en option

Possible en option

Possible en option

Porte & charniere droite Possible en option Possible en option Possible en option & drofte
Chaleur par convection QOui, latérale et arriere (env. 80%) | Oui, latérale et arriere (env. 80%) | Oui, latérale et arriere (env. 80%)
Oui, latérale et arriere (env. 70%) | Oui, latérale et arriére (env. 70%) | Oui, latérale et aniére (env. 70%)
Chaleur rayonnante QOui, frontale et haute (env. 20%) QOui, frontale et haute (env. 20%) | Oui, frontale et haute (env. 20%)
QOui, frontale et haute (env. 30%) QOui, frontale et haute (env. 30%) | Oui, frontale et haute (env. 30%)
Normes EN13240, Din+, BImSchV stufe 2 EN13240, Din+, BImSchV stufe 2 EN13240, Din+, BImSchV stufe 2
Alimentation air externe Oui, 80 mm (kit adaptateur | Oui, 80 mm (kit adaptateur | Oui, 80 mm (kit adaptateur Transparent :

requis) A travers le mur ou le sol

requis) A travers le mur ou le sol

requis) A fravers le mur ou le sol

uniquement par le bas

Porte & charniere droite Possible en option Possible en option Possible en option Standard est & chamiére &
gauche

Chaleur par convection Qui, via le module de convection, en haut Oui, viale module de convection, en haut Qui, viale module de convection, en haut Module de convection en option

Chaleur rayonnante Oui, coté vitre Qui, coté vitre QOui, coté vitre

Normes EN13240, Din+, BImSchV stufe 2 EN13240, Din+, BImSchV stufe 2 EN13240, Din+, BImSchV stufe 2

Poids (kg) 110 130 150
120 140 160
Garantie A vie sur la structure métallique | A vie sur la structure métallique | A vie sur la structure métallique www jacobus.nl

1) Rendement selon o norme BImSchV, Stufe 2, c'est-a-ire pour une combustion trés propre. 2) Rendement selon la norme BImSchV, Stufe 1, c‘est-G-dire pour une combustion propre.
3) Rendement selon la législation néerlandaise en vigueur: norme EN13240, émissions limites autorisées aux Pays-Bas. 4) Conformément a la norme BimSchV, Stufe 2. 5) A 13% 02

Alimentation air externe

QOui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le
mur ou le sol
Tunnel : Uniquement & fravers le sol

QOui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le
mur ou le sol
Tunnel : Uniqguement & travers le sol

QOui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers
le mur ou le sol
Tunnel : Uniquement & fravers le sol

Poids (kg)

100 (+100 avec béton)

110 (+105 avec béton)

120 (+110 avec béton)

Garantie

A vie sur la structure métallique

A vie sur la structure métallique

A vie sur la structure métallique

www jacobus.nl
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JAcobus

- PELLET

JAcobus PELLET

Remarques

Dimensions : HxLxP (mm)

780x512x472

Pieds +/- 10 mm

Dimensions arrivée d'air externe :
F/P (mm)

-/225

Seuleument a fravers I'arriére/mur
un tuyau de 40 mm est requis

Dimensions d’'évacuation des gazs
de combustion : @ D/h1/h2 (mm)

80/ 725-745 / 200

Connexion supérieure et arriere
disponible

Puissance nominale (kW) 6
Plage de puissance (kW) min - max 3-6
Capacité (m?) 60 - 140
Température des gazs de combustion (°C) 122-175
Rendement (%) 88,5 - 89,1
Emission de CO % (mg/Nm?) 144 - 265
NOXx % (mg/Nm3) 110-138
CxHy ® (mg/Nm?3) 3-2
Emission de particules fines 9 (mg/Nm?) 14-17
Consommation de granulés (kg/heure) 1,3-0,63

Matériau, dimensions maximales et
teneur en humidité des granulés

Bois, @ 7 mm, Longueur 30 mm
Humidité < 12%

. . 0,019-0,012
Consommation d’énergie (kW) (230V - 50Hz)
Consommation actuelle max. 320

a court terme (W)

Couleur

Noir anthracite

Combustion d’air

Primaire, Secondaire, Tertiaire

Systéme a vitre propre

Oui

Porte a fermeture automatique

Option

Chaleur par convection

Ovui, les cotés et I'arriere
(environ 20%)

Chaleur rayonnante

Oui, devant ef en haut
(environ 20%)

Norme

NEN-EN 14785:2006

Poids (kg)

67

Garantie

A vie sur la structure métallique
2 ans sur le reste

www jacobus.nl
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